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Concrete Washout System / Systéme de lavage de goulotte

JONESCO AWAYWASH
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Features / Caractéristiques

First lightweight polyethylene chute washout system for ready-mix concrete mixers + Patented design with EU Design
registration = Separates the aggregate from the waste water allowing easy recycling and disposal = Allows to washout the chutes
virtually anywhere and saves queuing at washout areas on the delivery site « Unique design - The collection tray is gravity
emptied by lowering the hose towards settlement pits + No mechanical part and therefore no costly maintenance + Integrated
Sieve with incorporated handles acts as a water baffle preventing any water escaping the lower bund « 750 mm flexible hose for
easy emptying « Removes harmful washout water from construction sites and prevents it from entering waterways « Easy to
operate, handle and install + Smooth surfaces, easy to clean « Can be retro fit = Fully recyclable, chemical resistant, UV-
stabilized PE « Heavy duty design mouldings resisting scuffing and knocks.

Premier systéme embarqué léger, en polyéthyléne, pour le lavage des goulottes de camions malaxeurs de béton prét a I'emploi
+« Modeéle breveté et deposé UE + Sépare les agréegats et I'eau, facilitant leur recyclage + Permet le lavage des goulottes
pratiquement en tout lieu et évite I'attente sur les zones de lavage au point de livraison « Modéle d'une conception unique « Le
bac de rétention est vidé par gravité en abaissant le tuyau en direction des bassins de décantation + Aucune partie mécanique,
donc pas d’'entretien coQteux « Un tamis intégré avec poignées moulées stabilise les mouvements de I'eau durant le transport et

previent les debordements - Tuyau flexible de 750 mm pour une vidange facile = Retire du chantier I'eau de lavage nocive,
évitant son entrée dans les cours d'eau.
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